

















Sortimo Uzleti Megoldas 1

Hozza ki a legtdbbet a raktérbdl. A
részletekért kérjik, |épjen kapcsolatba Ford
markakereskedéjével. (Valaszthato)

Felfiiggesztés készlet

Kiegészit6 légrugdzas a hatsé tengelyen,
mely a jarm{ menetmagassaganak allitasat
teszi lehet6évé, hogy a nagy terheket is
kénnyedén elszallithassa. (Kiegészitd)

Sortimo Uzleti Megoldas 2

Sortimo padlé és oldalfal boritas, rakomany
rogzité felszereléssel. (Valaszthato)

Waeco hiitédoboz

Kozvetlenll a gépjarmi aramforrasarol
taplalva, ez a kompakt hiité 1-1.5 literes
frissitéjét a kornyezet hémérsékleténél akar
22°C -kal hlivésebben tartja. Melegen tartas
60°C -ig. (Kiegészitd)

Edstrom tarolé rendszer

Személyre szabott tarolasi megoldasok
kiilénbozé fiokokkal és dobozokkal. A
padiéhoz és az oldalfalhoz rogzitve,
szabadon hagyva a jarmi rakomany régzité
fileit.(Kiegészitd)

Nappali LED vilagitas

A jobb lathatosag és a kilénleges
megjelenés érdekében. (Kiegészitd)

Ha gépkocsija vallalkkozasa szerves részét képezi, fontos, hogy a kiegésziték

kielégitsék a pontos igényeket, ezért a valaszthato és kiegészitd felszereltségeink

széles palettajaban a sarfogoktol kezdve, vondhorgokon at, Bluetooth® telefonos

rendszerekig mindent megtaldl. Mindegyik felszereltséget specialisan ugy

fejlesztették, hogy vallalkozasanak mind az imazsat, mind a hatékonysagat fokozza.

Hatséablak-védoracs és hatso létra

Az acél védéracs extra biztonsagot kinal az
Uvegezett ablaki hatso raktérajtoval rendelkez6
furgonok szamara. A hatsé létraval kénnyen
feljuthat a tetére. Minden tetémagassaghoz
kaphato. (Valaszthaté és kiegészitd) Hatso létra
csak a Transit-hoz elérhetd.

Széles oldalso6 karosszéria-diszlécek

Tartos oldalsé karosszéria-diszlécek, melyek
segitenek megovni gépkocsijanak oldalait az
Utédésektdl és karcolasoktol. Minden tengelytav-
hosszusaghoz kaphat6 — csak a Transit-nal.
(Valaszthaté és kiegészitd)

Sarfogok

Ezek a praktikus, elsé vagy hatsé szett formajaban

kaphato, tartés sarfogok védik a karosszériat az
utrol felver6dd kovektdl és csdkkentik az atrdl

felcsapddo vizpermet mennyiségét. (Valaszthato és

kiegészitd)

Bosch Tolatéradar
4 érzékel6s készlet. (Valaszthato és kiegészitd)

Thule szallité rendszerek

Thule termékek széles valasztéka all
rendelkezésére, barmit is szeretne szallitani.

ClimAir légterel6

A légterel6 kiklisz6boli a égdrvénylést, igy
lehet6évé teszi, hogy leeresztett elsd
ablakokkal autézzon, akar esében is. (Nem
elérhetd)

Parrot kihangosité készlet

AFord a Parrot kihangosito készletek széles
valasztékat kinalja. Az alabbi képen a Parrot
CK3200 LS-Colour lathaté TFT képernyével.
Részletes informacid megjelenitésére képes,
beépitett hangfelismeréssel és automatikus
telefonkdnyv szinkronizaciéval, megjeleniti a
hivo fél fotdjat. (Kiegészitd)

Bal oldalon:
Thule alap tetécsomagtarté

Alapjat képezi a Thule tet6écsomagtartéinak. Tomor
aluminiumbdl készilt. (Kiegészit®)

Létratarté 330

Egyedi létrar6gzitd rendszer, beépitett gyorszarral
és 4 tkOztetbvel, a gyors és biztonsagos
létraszallitas érdekében. Kapacitas: 50 kg/3 tagu
létra. (Kiegészitd)

Csoszallité 317

Mindkét végén lopasbiztosan zarhatd nyilassal.
(Kiegészitd)

Lehajthaté rakomanyrogzité 315

Szabadalmazott lehajthaté funkciéval rendelkezik
és szerszamok nélkil allithaté. (Kiegészitd)

Gorgo
MUlanyag bevonati kénny(ifém, a rakomany
védelme érdekében. (Kiegészitd)

Rakomanyrogzité heveder 323

4.5 m hosszu, megerdsitett gyorszarral és széles
fogantyuval, a rakomany gyors rogzitéséhez.
(Kiegészitd)

Hats6 ablak védéracs

Még nagyobb biztonsag a raktér szamara.
(Valaszthaté és kiegészit6)

Tolaté kamera

A vezetéfilkében elhelyezett 7 colos LCD
kijelz6 a jarmi mogotti terlletet figyeli. Segit
a tolatas kdzbeni manéverezésben, nappal
és éjszaka egyarant. (Kiegészitd)

Kiegeszitok

Aképen lathaté modell Moondust Silver metal fényezési. (Valaszthatd)

Megjegyzés: A Bluetooth® markanév és végjegyek a Bluetooth SIG, Inc.

tulajdonat képezik, ezek a Ford Motor Company Limitedés tarsvallalatai
altal hasznalt licenc szabalyozza. Az egyéb markajegyekrdl és
markanevekrél az illet6 tulajdonos rendelkezik.

Megjegyzés: Aki vezetés kdzben kihangosité vagy fiilhallgaté nélkiil
hasznalja mobiltelefonjat, szabalysértést kovet el.

*Beszallito MS Design. A beszallitéi termékekre a beszallitok sajat
feltételeik szerint vallalnak garanciat, ezekre a termékekre a Ford
aarancidia nem vonatkozik

16"-os konnyifém keréktarcsa

16"-0s konny(ifém keréktarcsa 205/65 R16
gumiabroncsokhoz. (Kiegészit6)

Konzol mobil-navigacios rendszerhez

Biztonsagosan és kabelmentesen rogzitheté
a kivalasztott hordozhaté navigacios
rendszer. (Kiegészit6) Mobil-navigaciés
rendszer ajanlatainkrol kérjuk érdeklédjon
markakereskedéseinkben.
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Ccvs

A kovetkezd generacionak

Valtoztassunk most

Legujabb motorjaink mind megfelelnek az Euro IV-es karosanyag-
kibocsatasi elSirasoknak. A Duratorg TDCi dizelmotorok jelenleg joval
nagyobb forgatonyomatékot allitanak eld, de ekdzben jéval
kevesebb karosanyagot bocsatanak ki. Duratec 2.3L motorunkat
pedig at lehet alakitani, hogy cseppfolyds propangazzal (LPG) vagy
sUritett foldgazzal (CNG) mukodion.

A Ford gepkocsik palettajardl szamos rendelhetd Flexifuel motorral,
amely, a hagyomanyos benzinmotorokkal szemben, a kibocsatott
karosanyag mennyiségét 30 - 80* szazalékkal csokkenti.

Megdvni a jovot
A fenntarthatdsag kezelésére kifejlesztett termeékfenntarthatésagi
indextink (Product Sustainability Index) segitségével, gepjarmiveink

kornyezetre, tarsadalomra és gazdasagra kifejtett hatasat mar
fejlesztésik legkorabbi szakaszaiban targyaljuk.

Egyidejlleg rendkivll sokféle gépjarmu technoldgian, a
biolzemanyagtdl a hibridhajtason at a tiszta dizellzemanyagig, illetve
a nulla CO, kibocsatas elereset szem elétt tartva, hosszd tavon a
hidrogéncellas Uzemanyag technoldgian dolgozunk.

Folyamatosan fejlesztjuk gyartasi berendezéseinket

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy Uzemeink kdrnyezetre kifejtett
hataséat a minimalisra csdkkentsiik. Uttérd térekvéseink kozé tartozik
az elektromos aram nap- és szélenergiabdl helyben torténd
eléallitasa, a piacvezets gyartasi folyamatok alkalmazasa és a
Koérnyezetgazdalkodasi Rendszerek nemzetkdzi szabvanya, az ISO
14001, telieskord tanusitvanyanak megszerzése. Az energia-, viz- és
nyersanyag-szUksegletekben valamint a hulladékkezelési
elGirasokban keletkezett megtakaritas meg jobb teljesitmenyhez
vezetett a kdrnyezettudatossag terén.

Ujrahasznositas egyszer s mindenkorra

A fenntarthatdsag erdekeében alkatrészeink nagy része
Ujrahasznositott és megujithatd anyagbdl készll. Az bsszes Ford
gépkocsi az ISO 22628-cal dsszhangban legalabb 85%-ban
Ujrahasznosithatd és 95%-ban feldolgozhato. Az elSirasoknak
megfeleld gépkocsikat életlk végén ingyenesen visszavesszUk.
Osszes visszavételi pontunk hivatalos engedéllyel rendelkezik, és az
életlk végeéhez ért gépkocsik fogadasahoz, kezelésehez és
elszallitasahoz meg kell felelnitik a Ford mindségi elSirasainak is.

Ezt a tajékoztato fiizetet fenntarthatd erdégazdalkodasbol szarmazo alapanyagbdl késziilt papirbdl allitottak elé 100%
klérmentes (TCF) fehéritési eljarassal.

*A nyersanyag-felhasznalastol és a gyartasi folyamattol fiigg. (Forras: EUCAR CONCAWE tanulmany). A Ford tdmogatja a
biolizemanyagok vallalhaté gyartasat.

" Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes

Erdétanusitasi Rendszereket Jovahagyd Program (PEFC)

P E FC Ez a brossura a PEFC altal jovahagyott, Ujrahasznosithaté papirra lett nyomtatva, igy tdmogatva a
PRINTERS CODE 5pt fenntarthaté erdégazdalkodast.

Mindannyian kezdjuk megérteni, hogy a
mobilitas milyen hatassal van a
klimavaltozasra. Mivel a problemak nem
oldhatdak meg egyik naprol a masikra,
nagyon kemeényen faradozunk a
megoldasokon.

Megkonnyitjuk eletet

A finanszirozassal, biztositassal,
szervizeléssel és segélyszolgalattal
kapcsolatos lehet&segeket ugyanazzal a
f6 céllal alakitottuk ki — hogy kbnnyebbée
tegylk az On életét.
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Ford Transit Kombi

Ford Haszongepjarmu

valaszték

Ford Transit Minibusz

Ford Transit Zart Aruszallitd

Ford Duplakabinos Van

Ford Tourneo

Ford Tourneo Connect

Ford Transit Connect Van

Ford Fiesta Van

Tengelytav Ulések szama Teljes hosszisag Teljes magassag  Teljes szélesség Tengelytav Rakodhaté Raktér Hasznos teherbiras Jarmii brutté Max. GTM (kg)
(mm) (mm) (mm) hosszusag (mm) (m°) (VDA)* (brutto) (kg) ossztomege (kg) (szerelvénytomeg)
Ford Tourneo Connect SWB 5 4308 1814 2044 Ford Fiesta Van 1320 1.013 512-541 1540-1585 1640-2335
LWB 5 4555 1981 2044 Ford Transit Connect SWB 1760' -2467° 2,8"'-3,4° 512-648 2040 2840
LWB 8 4555 1981 2044 LwB 1986' -2714* 3,7 -4.4 684-898 2260-2340 3040-3140
Ford Transit Tourneo Busz SWB 8/9 4863 1997-2067 2374 Ford Transit Van SWB 2582 5,19-6,81 901-1371 2600-3000 4500-5300
Ford Transit Minibusz LWB 13-14 5680 2608-2629 2374 MWB 2949 6,45.-8,85 1164-1507 3000-3500 4500-6300
LWB EL 16-17 6403 2608-2629 2492 LwB 3399 8,45-10,2 1121-1595 3000-3500 4500-6300
Ford Transit Kombi SwWB 8/9 4863 1997-2405 2374 LWB EL 4107 12,28 1202-2291 3500-4600 5500-6500
MWB 8/9 5230 1995-2601 2374 *VDA mddszerrel mérve. 'Utastilés felhajtva. 2Utasllés lehajtva.
LWB 8/9 5680 2326-2619 2374
Ford Transit Szimpla Fllkés Alvaz Ford Transit Dupla Fulkés Alvaz Ford Ranger
Tengelytav Alvazkeret Teherbiras Jarmd brutto Max. GTM (kg) Meghajtas Rakodhato Rakodhato Hasznos teherbiras  Jarmd brutté Max. GTM (kg)
hosszusag (m) (brutto) (kg) ossztomeg (kg) (szerelvénytomeg) hosszusag (mm) szélesség (mm) (brutto) (kg) ossztomege (kg) (szerelvénytomeg)
Ford Transit Szimplakabinos alvazak MWB 3,27 1250-1271 3000 4500-6000 Ford Ranger Duplakabinos 4x4 1530 1456 1175 3020 6020
LwWB 3,74 1572-1716 3500 4500-6300
LWB EF 4,12 1556-2340 3500-4250 4500-6500
Ford Transit Duplakabinos alvazak MWB 2,49 1342-1353 3000 4500-5200
LwWB 2,96 1500-1597 3500 5500-6300
LWB EF 3,29 1476-2260 3500-4250 5500-6500




Rovid tengelytavi (SWB), normaltetds Van
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Rovid tengelytavu (SWB), k6zépmagas-tetds Van
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Méretek (mm)

SWB normaltetés Van SWB koézépmagas-tetds Van
Els6kerék-meghajtas  Hatsokerék-meghaijtas Els6kerék-meghajtas  Hatsokerék-meghaijtas

A Teljes hosszusag (fellépd nélkil) 4863 4863 4863 4863
B Teljes szélesség (tukrokkel/azok nélkul) 2374/1974 2374/1974 2374/1974 2374/1974
[ Terheletlen magassag 1997-2067 2082-2089 2313-2383 2398-2405
D Ajarmi eleje és az els6 kerék kdzepe kozétti tavolsag 933 933 933 933
E Tengelytav 2933 2933 2933 2933
F Ajarmi hatulja és a hatso kerék kdzepe kozotti 997 997 997 997
tavolsag
G Oldalsé ajtonyilas szélessége 1030 1030 1030 1030
H Hatsd ajtonyilas szélessége 1540 1540 1540 1540
| Raktér szélessége a kerékjaratok kozott 1390 1390 1390 1390
J Hatso ajtonyilds magassaga 1370 1270 1666 1566
K Raktér legnagyobb szélessége 1762 1762 1762 1762
L Oldalso raktérajtonyilds magassaga 1352 1252 1600 1500
M Raktér belmagassaga padlotdl tetdig 1330-1430 1330-1430 1645-1745 1645-1745
N Raktér maximalis hosszusaga 2582 2582 2582 2582
(o] Rakodasi magassag 537-609 (terheletleniil) 725-732 (terheletlendl) 538-609 (terheletleniil) 725-732 (terheletlenil)
P Raktér 6,55/5,62 (m®) 6,05/5,19 (m®) 7,94/6,81 (m®) 7,48/6,42 (m°)

Magyarazat: Minden (mm-ben megadott) méret a gyartasi toleranciak fliggvényében valtozhat, minimalis specifikaciéju modellekre vonatkozik, és nem tartalmaz
kiegészité felszereléseket. A raktér mérete SAE/VDA modszer szerint, kébméterben van megadva. VDA médszer Ezt a mddszert a németorszagi Verbund der
Automobil Industrie (VDA) hasznalja. A VDA értéket ugy hatarozzak meg, hogy a rakteret megtoltik ,egyliteres” tdmbokkel, melyek mindegyike 200x100x50 mm
méretl. Ezutan a tdémbdket megszamoljak, majd a numerikus eredményt atvaltjak kébméterre. SAE modszer A SAE (Society of Automotive Engineers) modszer
egyszerlien azt méri, hogy egy finom szemcséjli anyagbdl, példaul homokbdl vagy rizsb6l mekkora térfogatnyi mennyiséget lehet elhelyezni a raktérben. A raktér
,hasznos” méretének kiszamitasanal a Ford az életszer(ibb VDA szamitasi mdédszert részesiti elényben.

Rovid tengelytava modell

Hajtaslanc Teherbiras Megengedett Sajat tomeg Tengelyattétel”> Max. GTM Uzemanyag- Cco,
(kg)? legnagyobb (kg)* (kg) amegadott fogyasztas
ossztomeg (kg) tengelyattételnél A B Cc D

260 SWB normaltetés Van

2.2TDCi85LE FWD 901 2600 1624 4,23 4500 93 74 8.1 214
280 SWB normaltetés Van

2.2TDCi85LE FWD 1101 2800 1624 4,23 4500 93 74 81 214
2.2 TDCi 110 LE FWD 1101 2800 1624 4,23 4500 99 70 8.1 213
300 SWB normaltetés Van

2.2TDCi85LE FWD 1301 3000 1624 4,23 4500 93 74 81 214
2.2 TDCi 115 LE FWD 1301 3000 1624 4,23 4500 99 70 8.1 213
330 SWB normaltetés Van

2.2 TDCi 140 LE FWD 1371 3300 1854 4,93 5300 99 72 82 216
260 SWB kozépmagas-tetés Van

2.2TDCi 85 LE FWD 876 2600 1649 4,23 4500 93 74 81 214
280 SWB koézépmagas-tetés Van

2.2TDCi85LE FWD 1076 2800 1649 4,23 4500 93 74 8.1 214
2.2TDCi 115 LE FWD 1076 2800 1649 4,23 4500 99 70 8.1 213
300 SWB koézépmagas-tetés Van

2.2TDCi85LE FWD 1276 3000 1649 4,23 4500 93 74 81 214
2.2TDCi 115 LE FWD 1276 3000 1649 4,23 4500 99 70 8.1 213
2.2 TDCi 140 LE FWD 1264 3000 1661 4,36 4500 99 70 8.1 213

A = Uzemanyag-fogyasztas L/100km, Varosi; B = Uzemanyag-fogyasztas L/100km, Varoson kiviili; C = Uzemanyag-fogyasztas L/100km, Kombinalt; D = CO, -
kibocsatas (g/km)®.

SWB = Rovid tengelytavd. FWD = Elsokerék-meghajtas RWD = Hatsokerék-meghajtas °Teherbiras = Megengedett legnagyobb 6ssztémeg minusz sajat tomeg. GVM
= Megengedett legnagyobb 6ssztdmeg. Egy merev jarmi megengedett legnagyobb 6ssztdémege — azaz karosszériaval, teherbirassal, tartozékokkal, izemanyaggal,
olajjal, vizzel, soférrel és utasokkal. *Sajat tomeg = A teljes jarm(i és az Osszes felszerelés tomege, beleértve az, de a teherbiras, a sof6r és az utasok nélkil. A jelen
prospektusban megadott minden sajat tomeg a gyartasi toleranciak fiiggvényében valtozhat, és minimalis felszereltségli jarmiivekre vonatkozik. “°A
feltlintetett hatso tengely attétel csak egyetlen példa arra, hogy az adott modell, teherbiras és motor kombinaciétol fliggéen mi kaphatd. A legtdbb esetben, a
specidlisabb alkalmazasokhoz, mas attételek is rendelhetdk. Az eltér6é hatsé tengely attételekhez mas GTM-ek is rendelkezésre allnak. A részletekrdl érdeklédjon
Ford markakereskedéjénél. GTM = Jarmiszerelvény megengedett legnagyobb 6ssztémege. Egy merev jarmi megengedett legnagyobb 6ssztémege (lasd a GVM-
nél) az utanfutéval és a rakomannyal egytt.
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Kozepes tengelytavu (MWB), normaltetés Van

Méretek (mm)

MWB normaltetés Van
Els6kerék-meghajtas

MWB kozépmagas-tetés Van

Els6kerék-meghaijtas

Hatsékerék-meghajtas

MWB magastetés Van
Els6kerék-meghajtas

Hatsdékerék-meghajtas

39

A Teljes hosszlisag 5230 5230 5230 5230 5230
(fellépd nélkl)
B Teljes szélesség 2374/1974 2374/1974 2374/1974 2374/1974 2374/1974
(tlkrokkel/azok nélkl)
} ‘ E ‘ i Terheletlen magasséag 1995-2056 2310-2371 2374-2390 2546-2601 2604-2620
‘ ; : Ajarmi eleje és azelsé 933 933 933 933 933
= kerék kézepe kozotti
tavolsag
J c Tengelytav 3300 3300 3300 3300 3300
H Ajarmi hatulja és a hats6 997 997 997 997 997
kerék kézepe kozotti
£ [mm]= I tovolsag
i G Oldalso ajtonyilas 1250 1250 1250 1250 1250
U U ! szélessége
- H Hatso ajtonyilas 1540 1540 1540 1540 1540
szélessége
| Raktér szélessége a 1390 1390 1390 1390 1390
kerékjaratok kézott
J Hatso ajtonyilas 1370 1666 1566 1896 1796
magassaga
. .. ., . K Raktér legnagyobb 1762 1762 1762 1762 1762
Kozepes tengelytavu (MWB), k6zépmagas-tetds Van szélessége
L Oldalso raktérajtonyilas 1352 1600 1500 1600 1500
magassaga
M Raktér belmagassaga 1430 1645-1745 1645-1745 1885-1985 1885-1985
padlotdl tetdig
N Raktér maximalis 2949 2949 2949 2949 2949
hosszusaga
B i Rakodasi magassag 535-596 535-596 (terheletlenll) 699-715 (terheletlentl) 541-596 (terheletlenll) 699-715 (terheletlentil)
K
| - P Raktér 7.44/6.45 (m®) 9,07/7,78 (m®) 8,55/7,34 (m®) 10,31/8,85 (m®) 9,79/8,40 (m®)
o Magyarazat: Minden (mm-ben megadott) méret a gyartasi toleranciak fliggvényében valtozhat, minimalis specifikaciéju modellekre vonatkozik, és nem tartalmaz
kiegészitd felszereléseket. A raktér mérete SAE/VDA mddszer szerint, kbbméterben van megadva. VDA moédszer. Ezt a mddszert a németorszagi Verbund der
Automobil Industrie (VDA) hasznalja. A VDA értéket ugy hatarozzak meg, hogy a rakteret megtoltik ,egyliteres” tdmbokkel, melyek mindegyike 200x100x50 mm
J c méretl. Ezutan a témbdket megszamoljak, majd a numerikus eredményt atvaltjak kébméterre. SAE moédszer A SAE (Society of Automotive Engineers) modszer
H egyszerlien azt méri, hogy egy finom szemcséjli anyagbdl, példaul homokbdl vagy rizsbél mekkora térfogatnyi mennyiséget lehet elhelyezni a raktérben. A raktér
,hasznos” méretének kiszamitasanal a Ford az életszer(ibb VDA szamitasi mdédszert részesiti elényben.
HC g B
g O

Kozepes tengelytavu (MWB), magastetés Van
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Kozepes tengelytavi modell

Hajtaslanc Teherbirdas Megengedett Sajat tomeg Tengelyattétel” Max. GTM (kg) Uzemanyag-fogyasztas Cco,
(kg)® legnagyobb (kg)* a megadott
ossztome (kg) tengelyattételnél A B Cc D

300 MWB alacsony-tetés Van
2.2TDCi85LE FWD 1224 3000 1701 4,23 4500 9.3 7.4 8.1 214
22TDCi115 FWD 1224 3000 1701 4,23 4500 9.9 7.0 8.1 213
LE
227TDCi140 FWD 1212 3000 1713 4,36 4500 9.9 7.0 8.1 213
LE
350 MWB alacsony-tetés Van
22TDCi115 FWD 1686 3500 1739 4,54 4500 10.0 7.3 8.3 219
LE
2.2TDCi140 FWD 1674 3500 1751 4,93 5500 10.0 7.3 8.3 219
LE
300 MWB kozépmagas-tetés Van
2.2TDCi85LE FWD 1198 3000 1727 4,23 4500 9.4 75 8.2 216
22TDCi115 FWD 1198 3000 1727 4,23 4500 10.0 71 8.2 216
LE
22TDCi140 FWD 1187 3000 1738 4,36 5200 10.0 71 8.2 216
LE
350 MWB kozépmagas-tetés Van
22TDCi115 FWD 1661 3500 1764 4,54 4500 10.0 7.3 8.3 219
LE
2.2TDCi140 FWD 1649 3500 1776 4,93 5500 10.0 7.3 8.3 219
LE
24TDCi100 RWD 1501/1507 3500 1918/1924  4.78/5.11 5500/6000 11.1-12.7 8.1-9.2 9.2-10.5  243-277
LE
24TDCi115 RWD 1487/1493 3500 1932/1938  3.73/4.27 5500/6000 10.9-12.8 8.2-8.8 9.2-10.3  243-271
LE
24TDCi140 RWD 1468/1473 3500 1952/1957  5.11/5.44 6000/6300 11.8-129 8.5-89 9.7-104  257-274
LE
3.2TDCi200 RWD 1491/1497 3500 1928/1934  3.58/4.10 6000/6300 13.1-14.7 8.7-94 10.3-11.4  272- 300
LE
300 MWB magastetés Van
2.2TDCi85LE FWD 1176 3000 1749 4,23 4500 9.4 7.5 8.2 216
227TDCi115 FWD 1176 3000 1749 4,23 4500 10.0 71 8.2 216
LE
2.2TDCi140 FWD 1164 3000 1761 4,54 5200 10.0 71 8.2 216

LE
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Kozepes tengelytavu modell

Hajtaslanc Teherbirds Megengedett Sajat tomeg Tengelyattétel”” Max. GTM (kg) Uzemanyag-fogyasztas Cco,
(kg)® legnagyobb (kg)* a megadott
ossztome (kg) tengelyattételnél A B (o3 D

350 MWB magastetés Van
2.2TDCi 115 FWD 1638 3500 1787 4,54 4500 10.0 7.3 8.3 219
LE
2.2TDCi140 FWD 1627 3500 1798 4,93 5500 10.0 7.3 8.3 219
LE
24TDCi100 RWD 1479/1485 3500 1940/1946  4.78/5.11 5500/6000 11.1-12.8 8.1-93 9.2-10.6 243-280
LE
2.4TDCi 115 RWD 1465/1470 3500 1955/1960  3.73/4.27 5500/6000 10.9-12.8 8.2-88 9.2-10.3 243-271
LE
24TDCi140 RWD 1445/1451 3500 1974/1980  5.11/5.44 6000/6300 11.8-12.9 85-89 9.7-104 257-274
LE
3.2TDCi200 RWD 1369/1374 3500 2051/2056  3.58/4.10 6000/6300 13.1-14.7 84-87 10.3-11.4 272- 300
LE

A = Uzemanyag-fogfyasztas L/100km, Véarosi; B = Uzemanyag-fogyasztas L/100km, Varoson kiviili; C = Uzemanyag-fogyasztas L/100km, Kombinalt; D = CO, -
kibocsatas (g/km)®.

MWB = Kbzepes tengelytavd. FWD = Elsckerék-meghajtds RWD = Hatsokerék-meghajtas Teherbiras® = Megengedett legnagyobb 6ssztdmeg minusz sajat tomeg.
GVM = Megengedett legnagyobb Ossztdmeg. Egy merev jarmi megengedett legnagyobb Ossztdmege — azaz karosszéridval, teherbirassal, tartozékokkal,
lzemanyaggal, olajjal, vizzel, soférrel és utasokkal. *Sajat tomeg = A teljes jarmii és az Gsszes felszerelés tdmege, de a teherbiras, a sofér és az utasok nélkil. A
jelen prospektusban megadott minden sajat témeg a gyartasi toleranciak fliggvényében valtozhat, és minimalis felszereltségii jarmiivekre vonatkozik.”’A
feltiintetett hats6 tengely attétel csak egyetlen példa arra, hogy az adott modell, teherbirds és motor kombinaciotél fliggéen mi kaphat6. A legtdbb esetben, a
specidlisabb alkalmazasokhoz, mas attételek is rendelhetdk. Az eltéré hatséd tengely attételekhez mas GTM-ek is rendelkezésre allnak. A részletekrdl érdeklédjon
Ford markakereskedé&jénél. GTM = Jarmiszerelvény megengedett legnagyobb 6ssztdmege. Egy merev jarmi megengedett legnagyobb 6ssztdmege (lasd a GVM-
nél) az utanfutéval és a rakomannyal egytt. A raktér "hasznos" méretének kiszamitasanal a Ford az életszer(ibb VDA szamitasi modszert részesiti elényben.
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Hosszu tengelytavu (LWB), k6zépmagas-tetés Van

Hosszu tengelytava (LWB), magastetés Van

~OF

Méretek (mm)

LWB kdzépmagastetés Van

Els6kerék-meghaijtas

Hatsékerék-meghajtas

LWB magastetdés Van
Els6kerék-meghajtas

Hatsdékerék-meghajtas

A Teljes hosszusag (fellépd nélkil) 5680 5680 5680 5680
B Teljes szélesség (tukrokkel/azok nélkul) 2374/1974 2374/1974 2374/1974 2374/1974
[ Terheletlen magassag 2326-2381 2384-2403 2543-2599 2602-2619
D Ajarmi eleje és az els6 kerék kdzepe kozétti tavolsag 933 933 933 933
E Tengelytav 3750 3750 3750 3750
F Ajarmi hatulja és a hatso kerék kdzepe kozotti 997 997 997 997
tavolsag
Oldalsé ajtonyilas szélessége 1250 1250 1250 1250
H Hatsd ajtonyilas szélessége 1540 1540 1540 1540
| Raktér szélessége a kerékjaratok kozott 1390 1390 1390 1390
J Hatso ajtonyilds magassaga 1666 1566 1896 1796
K Raktér legnagyobb szélessége 1762 1762 1762 1762
L Oldalsé raktérajtonyilas magassaga 1600 1500 1600 1500
M Raktér belmagassaga padlotdl tetdig 1645-1745 1645-1745 1885-1985 1885-1985
N Raktér maximalis hosszusaga 3399 3399 3399 3399
(o] Rakodasi magassag 538-593 (terheletleniil) 697-711 (terheletlendl) 538-594 (terheletl3niil) 697-713 (terheletlendl)
P Raktér 10,45/8,97 (m°) 9,85/8,45 (m°) 11,89/10,20 (m®) 11,29/9,69 (m®)

Magyarazat: Minden (mm-ben megadott) méret a gyartasi toleranciak fliggvényében valtozhat, minimalis specifikaciéju modellekre vonatkozik, és nem tartalmaz
kiegészité felszereléseket. A raktér mérete SAE/VDA modszer szerint, kébméterben van megadva. VDA médszer Ezt a mddszert a németorszagi Verbund der
Automobil Industrie (VDA) hasznalja. A VDA értéket ugy hatarozzak meg, hogy a rakteret megtoltik ,egyliteres” tdmbokkel, melyek mindegyike 200x100x50 mm
méretl. Ezutan a tdémbdket megszamoljak, majd a numerikus eredményt atvaltjak kébméterre. SAE modszer A SAE (Society of Automotive Engineers) modszer
egyszerlien azt méri, hogy egy finom szemcséjli anyagbdl, példaul homokbdl vagy rizsb6l mekkora térfogatnyi mennyiséget lehet elhelyezni a raktérben. A raktér

,hasznos” méretének kiszamitasanal a Ford az életszer(ibb VDA szamitasi mdédszert részesiti elényben.
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Hosszu tengelytava modell

Hajtaslanc Teherbirdas Megengedett Sajat tomeg Tengelyattétel”” Max. GTM (kg) Uzemanyag-fogyasztas Cco,
(kg)® legnagyobb (kg)* a megadott
oOssztomeg (kg) tengelyattételnél A B Cc D

300 LWB kézépmagas-tetés Van
2.2TDCi 115 FWD 1132 3000 1793 4,23 4500 10.0 71 8.2 216
LE
2.2TDCi140 FWD 1121 3000 1804 4,36 5200 10.0 71 8.2 216
LE
350 LWB kézépmagas-tetés Van
2.2TDCi 115 FWD 1595 3500 1830 4,54 4500 10.1 7.4 8.4 222
LE
2.2TDCi140 FWD 1583 3500 1842 4,93 5500 10.1 74 8.4 222
LE
24TDCi100 RWD 1474/1480 3500 1945/1951  4.78/5,11 5500/6000 11.1-12.8 8.1-9.3  9.2-10.6  243-280
LE
24 TDCi 115 RWD 1460/1466 3500 1959/1965  3,73/4,27 5500/6000 10.9-12.8 8.2-88  9.2-10.3  243-271
LE
24TDCi140 RWD 1440/1446 3500 1979/1985  3,73/4,27 6000/6300 11.8-129 85-89 9.7-104  257-274
LE
3,2TDCi200 RWD 1364/1370 3500 2055/2061 3,58/4,10 6000/6300 13.1-14.7 8.7-94 10.3-11.4 272- 300
LE
300 LWB magastetés Van
2.2TDCi 115 FWD 1132 3000 1793 4,23 4500 10.0 71 8.2 216
LE
2.2TDCi140 FWD 1123 3000 1802 4,36 5200 10.0 71 8.2 216
LE
350 LWB magastetés Van
2.2TDCi 115 FWD 1567 3500 1858 4,54 4500 10.1 7.4 8.4 222
LE
2.2TDCi140 FWD 1556 3500 1869 4,93 5500 10.1 74 8.4 222
LE
24TDCi100 RWD 1447/1453 3500 1972/1978  4,78/5,11 5500/6000 11.1-126 8.1-9.3  9.2-10.6  243-280
LE
2.4TDCi 115 RWD 1433/1438 3500 1987/1992  3,73/4,27 5500/6000 10.9-12.8 8.2-8.8 9.2-10.3  243-271
LE
24TDCi140 RWD 1413/1419 3500 2006/2012  3,58/4,10 6000/6300 11.8-129 85-89 9.7-104  257-274
LE
3.2TDCi200 RWD 1337/1342 3500 2083/2088  3,73/4,27 6000/6300 13.1-14.7 8.7-94 10.3-11.4 272- 300
LE

A = Uzemanyag-fogyasztas L/100km, Vérosi; B = Uzemanyag-fogyasztasL/100km, Varoson kiviili; C = Uzemanyag-fogyasztas L/100km, Kombinalt; D = CO, -

kibocsatas (g/km)®.

Jelmagyarazat: °°A feltiintetett hatso tengely attétel csak egyetlen példa arra, hogy az adott modell, teherbiras és motor kombinaciétdl fliggéen mi kaphatd. A legtébb
esetben, a specialisabb alkalmazasokhoz, mas attételek is rendelheték. Az eltéré hatsé tengely attételekhez mas GTM-ek is rendelkezésre allnak. A részletekrdl
érdeklédjon Ford markakereskeddjénél. GTM — Jarmiiszerelvény megengedett legnagyobb 0ssztémege. Egy merev jarm{i megengedett legnagyobb 0ssztémege
(lasd a GVM-nél), az utanfutéval és a rakomannyal egyitt. GVM — Megengedett legnagyobb 6ssztémeg. Egy merev jarmi megengedett legnagyobb 6ssztomege —
azaz karosszéridval, teherbirassal, kiegészitkkel, izemanyaggal, olajjal, vizzel, soférrel és utasokkal. *Sajat tomeg — A teljes jarmi és az Osszes felszerelés
témege, de a teherbiras, a sofér és az utasok nélkil. A jelen prospektusban megadott minden sajat témeg a gyartasi toleranciak fliggvényében valtozhat és minimalis
felszereltségli jarmiivekre vonatkozik. “Hasznos teherbiras = A megengedett legnagyobb Ossztdmeg minusz a sajat tomeg, minusz a sofér 75 kg-os tdmege.
?Teherbiras = A megengedett legnagyobb 6ssztdmeg minusz a sajat tomeg. FWD = Els6kerék-meghajtds RWD = Hatsokerék-meghajtds SRW = Szimpla hatsé kerék
DRW= Dupla hatso¢ kerék.
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Nyujtott tengelytava (LWB EL), magastet6s Van

nul

Hosszu tengelytava modell

Hajtaslanc Teherbiras® Megengedett Sajat tomeg Tengelyattétel”” Max. GTM (kg)a Uzemanyag-fogyasztas Cco,

legnagyobb (kg)* megadott
ossztome (kg) tengelyattételnél A B (o3 D
460 LWB EL (DRW) — magastetés Jumbo Van
2.4 TDCi 140 RWD 2245/2291 4600 2234/2280 4,27 6500 12.8-12.9 8.8-89 10.3-104 271-274
LE
3,2 TDCi 200 RWD 2167/2215 4600 2310/2358 4,10 6500 14.7 9.4 1.4 300
LE

A = Uzemanyag-fogyasztas L/100km, Véarosi; B = Uzemanyag-fogyasztas L/100km, Varoson kiviili; C = Uzemanyag-fogyasztas L/100km, Kombinalt; D = CO, -
kibocsatas (g/km)®.

Jelmagyarazat: ?°A feltiintetett hatso tengely attétel csak egyetlen példa arra, hogy az adott modell, teherbiras és motor kombinaciétél fliggéen mi kaphaté. A legtébb
esetben, a specialisabb alkalmazasokhoz, mas attételek is rendelheték. Az eltéré hatso tengely attételekhez mas GTM-ek is rendelkezésre allnak. A részletekrdl
érdeklédjon Ford markakereskedéjénél. GTM — Jarmiszerelvény megengedett legnagyobb 6ssztdmege. Egy merev jarmi megengedett legnagyobb &ssztdmege
(lasd a GVM-nél), az utanfutdval és a rakomannyal egyitt. GVM — Megengedett legnagyobb 6ssztdmeg. Egy merev jarmi megengedett legnagyobb 6ssztémege —
azaz karosszéridval, teherbirassal, kiegészitékkel, izemanyaggal, olajjal, vizzel, soférrel és utasokkal. *Sajat tomeg — A teljes jarmi és az Gsszes felszerelés
tdmege, beleértve, de a teherbiras, a sofér és az utasok nélkil. A jelen prospektusban megadott minden sajat tdmeg a gyartasi toleranciak fiiggvényében valtozhat és
minimalis felszereltségli jarmivekre vonatkozik. “Hasznos teherbiras = A megengedett legnagyobb 6ssztdmeg minusz a sajat tdmeg, minusz a sofér 75 kg-os
tdmege. °Teherbiras = A megengedett legnagyobb 6ssztdmeg minusz a sajat tomeg. FWD = ElsGkerék-meghajtds RWD = Hatsdkerék-meghajtas SRW = Szimpla
hatsé kerék DRW= Dupla hatsoé kerék.

Méretek (mm)

LWB EL magastetds, Jumbo’ Van
Hatsokerék-meghajtas

A Teljes hosszusag (fellépd nélkil) 6403
B Teljes szélesség (tukrokkel/azok nélkiil) 2374/1974/2492 (DRW)
Cc Terheletlen magassag 2608-2629
D Ajarmi eleje és az elsé kerék kdzepe kdzotti tavolsag 933
E Tengelytav 3750
F Ajarmi hatulja és a hatso kerék kdzepe kozotti tavolsag 1720
G Oldalsé ajtonyilas szélessége 1250
H Hatso ajtényilas szélessége 1540
1 Raktér szélessége a kerékjaratok kdzott 1390 (SRW)
1153 (DRW 350 és 430 Jumbo)
J Hatso ajtonyilas magassaga 1796
K Raktér legnagyobb szélessége 1762
L Oldalsé raktérajtonyilas magassaga 1500
M Raktér belmagassaga padlotdl tetdig 1885
N Raktér maximalis hosszUsaga 4107
o Rakodasi magassag 696-712(terheletlendl) (350 Jumbo)
P Raktér 14,30/12,28 (m®)

kiegészit6 felszereléseket. A raktér mérete SAE/VDA modszer szerint, kdbméterben van megadva. VDA médszer Ezt a médszert a németorszagi Verbund der
Automobil Industrie (VDA) haszndlja. A VDA értéket ugy hatarozzak meg, hogy a rakteret megtdltik ,egyliteres” tdmbdkkel, melyek mindegyike 200x100x50 mm
méretl. Ezutan a tdmbdket megszamoljak, majd a numerikus eredményt atvaltjak kobméterre. SAE médszer A SAE (Society of Automotive Engineers) mddszer
egyszerien azt méri, hogy egy finom szemcséjli anyagbol, példaul homokbdl vagy rizsbdl mekkora térfogatnyi mennyiséget lehet elhelyezni a raktérben. A raktér
,hasznos” méretének kiszamitasanal a Ford az életszeriibb VDA szamitasi médszert részesiti elényben.

Hosszu tengelytava modell

Hajtaslanc Teherbiras® Megengedett Sajat tomeg Tengelyattétel” Max. GTM (kg)a Uzemanyag-fogyasztas Cco,

legnagyobb (kg)* megadott

ossztome (kg) tengelyattételnél A B Cc D
350 LWB EL (SRW) — magastetés Jumbo Van
24 TDCi 115 LE RWD 1298/1304 3500 2121/2127  3,73/4,27 5500/6000 10.9-12.8 8.2-8.8 9.2-10.3  243-271
Eé TDCi 140 RWD 1278/1284 3500 2141/2147  3,73/4,27 6000/6300 11.8-129 85-89 9.7-104  257-274
ﬁEZ TDCi 200 RWD 1202/1208 3500 2217/2223  3.58/4,10 6000/6300 13.1-14.7 8.7-94 10.3-11.4 272-300

Modellvalaszték

SWB MWB LWB LWB EL

260 280 300 330 280 300 330 350 300 330 350 350 460
Transit Van
2.2 Duratorq TDCi dizel 85 LE M5 (FWD) - - - -
2.2 Duratorq TDCi dizel 115 LE M5 (FWD) - - - - - -
2.2 Duratorq TDCi dizel 140 LE M6 (FWD) == - - - - -
2.4 Duratorq TDCi dizel 100 LE M5 (RWD) - -
2.4 Duratorq TDCi dizel 115 LE M6 (RWD) - - -
2.4 Duratorq TDCi dizel 140 LE M6 (RWD) - - - -
3.2 Duratorq TDCI dizel 200 LE M6 (RWD) - - - -
= valaszthatd motorok.
Motor adatok

Motor miiszaki jellemz6i Maximalis Maximalis
teljesitmény® forgatonyomaték®

2.2 Duratorq TDCi dizel 63 kW
(85 LE)
2198 cm?®

Soros négyhengeres; DOHC; 16 szelep; kdnny(ifém hengerfej; kbzvetlen
befecskendezés nagynyomasu, kdzés nyomdcsoves, tobbpontos lizemanyag-
befecskendezd rendszerrel; turbofeltdlts toltélevegé-hitével; elektronikus
gazpedal; kettds tomegl lendkerék

63 kW (85 LE)
3500/perc
fordulatszamon

250 Nm /perc 2200
fordulatszamon

2.2 Duratorq TDCi dizel 81 kW
(115 LE)
2198 cm?®

Soros négyhengeres; DOHC; 16 szelep; kdnnyifém hengerfej; kbzvetlen
befecskendezés nagynyomasu, kdzés nyomdcsoves, tdbbpontos lizemanyag-
befecskendezd rendszerrel; turbofeltdlts toltélevegé-hitbvel; elektronikus
gazpedal; kettés tdmegi lendkerék

81 kW (115 LE)
3500/perc
fordulatszamon

285 Nm 2250/perc
fordulatszamon

2.2 Duratorq TDCi dizel 96 kW Soros négyhengeres; DOHC; 16 szelep; kdnnyifém hengerfej; kbzvetlen 96 kW (140 LE) 350 Nm 1800-
(140 LE) befecskendezés nagynyomasu, kdzds nyomdcsoves, tobbpontos lizemanyag- 3500/perc 2400/perc
2198 cm?® befecskendezd rendszerrel; VNT turbéfeltdltd toltélevegs-hitével; elektronikus fordulatszamon fordulatszamon

gazpedal; kettés tdmegi lendkerék

2.4 Duratorq TDCi 74 kW
(100LE)
2402 cm?®

Soros négyhengeres; DOHC; 16 szelep; kdnny(ifém hengerfej; kbzvetlen
befecskendezés nagynyomasu, kdzds nyomocsoves, tobbpontos tizemanyag-
befecskendezd rendszerrel; VNT turbofeltolts toltélevegs-hiitvel; elektronikus
gazpedal; kettds tdmegi lendkerék

74 kKW (100LE)
3500/perc
fordulatszamon

285 Nm at 1600-
2200/perc
fordulatszamon

2.4 Duratorq TDCi 85 kW
(115LE)
2402 cm?®

Soros négyhengeres; DOHC; 16 szelep; kdnnyifém hengerfej; kbzvetlen
befecskendezés nagynyomasu, kdzds nyomocsoves, tdbbpontos tizemanyag-
befecskendezd rendszerrel; VNT turbofeltolts toltélevegs-hitdvel; elektronikus
gazpedal; kettds tdmegi lendkerék

85 kW (115LE)
3500/perc
fordulatszamon

310 Nm at 1750-
2000/perc
fordulatszamon

2.4 Duratorq TDCi 103 kW
(140LE)
2402 cm®

Soros négyhengeres; DOHC; 16 szelep; kdnnyifém hengerfej; kbzvetlen
befecskendezés nagynyomasu, k6z6s nyomdcsdves, tdbbpontos lizemanyag-
befecskendezd rendszerrel; VNT turbofeltolts toltélevegs-hitovel; elektronikus
gazpedal; kettds tdmegi lendkerék

103 kW (140LE)
3500/perc
fordulatszamon

375 Nm at 2000/perc
fordulatszamon

3.2 Duratorq TDCi 147 kW
(200LE)
2402 cm®

Soros négyhengeres; DOHC; 16 szelep; kdnnyifém hengerfej; kbzvetlen
befecskendezés nagynyomasu, k6z6s nyomdcsdves, tdbbpontos lizemanyag-
befecskendezd rendszerrel; VNT turbofeltolts toltélevegs-hitdvel; elektronikus
gazpedal; kettés tomegi lendkerék

147 KW (200LE)
3500/perc
fordulatszamon

470 Nm at 1700-
2500/perc
fordulatszamon

?Az ISO 1585 alapjan tesztelve. Ha masként nincs jelezve, minden modell 6tfokozatu, manudlis sebességvaltoval van felszerelve, kivéve a 2.2 140 literes, 2.4 literes
115 és 140 l6erds és a 3.2 200 I6er6s motorral felszerelt modellek. Ezekhez hatfokozati, manualis valto jar.
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Mechanikai jellemzdk

Van Van SportVan Duplafiilkés Van
Ambiente  Trend Ambiente  Trend
Fékek
ABS hatso tarcsafékkel egyiitt - - - - -
Uzemanyagtartaly
80 literes - - - - -
103 literes (csak hatsokerékhajtas esetén) =} =1 - - -
Kormanymii
Szervokormany - - - - -
Futomii
Elol: fliggetlen felfliggesztés MacPherson rugdstagokkal, progressziv tekercsrugok, stabilizator rad és - - - - -
gaztdltési lengéscsillapitok. Hatul: laprugdk és gaztdltési lengéscsillapitok
Elsé stabilizalo rad - - - - -
Tengelyattételek
Végattétel — 3,58 ( csak a 200 LE modellekhez) - - - - -
Végattétel — 4,10 ( csak a 200 LE modellekhez) - - - - -
Végattétel — 4,23 (csak a 85 I6erés modellekhez) - - - - -
Végattétel — 4,36 (csak a 2,2 TDCi 140 léer6s modellekhez) - - - - -
Végattétel — 4,54 ( csak a 2,2 TDCI 110 léer6s modellekhez) - - - - -
Végattétel — 3.73 (csak a 2.4 TDCi 140 léer6s modellekhez) - - - - -
Végattétel — 4,78 (csak 2,4 TDCi 100 léer6s modellekhez) - - - - -
Végattétel — 4,93 (csak a 2,2 TDCi 140 l6erés motorokhoz) - - -
Fordulékor SWB MWB LWB LWB EF
ivkiilsé keréken mérve — 10,8 m, falak kozott 11,4 m - - - - -
ivkiilsé keréken mérve — 11,9 m, falak kdz6tt 12,5 m - - - - -
ivkiils6 keréken mérve — 13,3 m, falak kdzott 14,3 m - - - - -
= = Alapfelszereltség, = = Feldras extra, O = Valaszthato.
Biztonsagi és védelmi jellemzék
Van Van Sportvan  Duplafiilkés Van
Ambiente  Trend Ambiente  Trend
Biztonsag
Menetstabilizator (ESP) Kiporgésgatléval - - - - -
3 pontos biztonsagi 6vek (automata, minden Glésen) - - - - -
Els6 stabilizator rad - - - - -
Vezetdoldali légzsak - - - - -
Utasoldali légzsak =% = - o =
Védelem
Riaszto =% =1 = =% =
Zarhat6 potkerék tartd - - - - -
Tanksapka — Zarhato - - - - -
Inditadsgatloé — Biztonsagi passziv lopasvédelmi rendszer (PATS) (Biztosité altal elfogadott, 2. kategériaju - - - - -
inditasgatlo)
Zarhato tarold az utasilés alatt (csak szimpla utastiléssel egyltt rendelhetd) == =] =1 = =
Alvazszam — Lathato - - - - -

= = Alapfelszereltség, = = Felaras extra.

Kiilsé jellemzdék

Van Van SportVan Duplafiilkés Van

Ambiente  Trend Ambiente  Trend
Kiils6 megjelenés
Karosszéria — Alacsony tetdé (SWB-n alap, MWB-n rendelhetd) - - - - -
Karosszéria — Kézépmagas tet6 (MWB-n, LWB-n alap, SWB-n rendelhetd) - - - - -
Karosszéria — Magas teté (Jumbon alap,MWB-n, LWB-n rendelhetd)) - - - - -
Oldalso diszcsikok (kivéve Jumbo Van) - - - - -
Oldal diszcsik — széles S =1 =1 = =
Loékharitok — Teljes szélesség, eldl és hatul - - - - -
Szinrefijt hiitéracs és kdzépsd I6kharito (elsé kodlampaval egyitt) - - - - -
Hatsé miianyaglépcs6s I6kharité (hatso kozépsd 1épcsé és vondhorog nélkil rendelhetd) =1 = =% = =
Megemelt teherbirasu elsé tengely (1850 kg) (csak hatsokerék hajtasu 350MWB/LWB és EF/EL modellekhez) < = - - -
Metalfényezés =1 =1 - = =
Egyedi szin =1 = =% = =
5%:x15 colos acél keréktarcsak kdzépsé véddsapkakkal és 195/70 R15C BSW gumiabroncsokkal - - - - -
(260 SWB, 280 SWB, 300 SWB, 280 MWB, 300 MWB és 300 LWB modellek esetén)
18"-0s kénnyifém felni 235/45 R18 gumikkal - - - - -
5.5x16 acél felnik 215/75/R16 gumikkal (szimpla hatsé kerék, hatsokerék hajtasi modellek, illetve els6kerekes = - - - -
350-es modellek esetén)
5.5x16" Kénny(fém felni 205/65 R16 gumikkal (Csak els6kerék hajtasu, 260/280/300 SWB, 280/300 MWB és <= = - = =
300 LWB modellekhez elérhetd!)
5.5x16" Konnyifém felni 185/75 R16 gumikkal (460-as modellekhez nem elérhetd!) =1 = - = =
Dupla hatso kerék csomag 2 — Megemelt teherbirasu elsé tengellyel egytt (1850 kg) (csak 460-as Jumbo Van = - - - -
és Alvazak esetén alapfelszereltség ) A dupla hatsékereket 5x16-os acélfelnikkel és 195/75/R16-0s gumikkal
szerelik.
2.sori baloldali fix ablak - - - - -
2.sori jobboldali fix ablak - - - - -
2.sori jobboldali csusztathaté ablak =1 = =% = o
2.sori baloldali csusztathat6 ablak =1 == = = =
Disztarcsak - - - - -
Elsé/hatso sarfogd gumik - - - - -
Szinezett (iveg — extra (0sszes ablak 75%-os fényateresztd képességil) - - - - -
Gumiszényeg a vezetdflulkében - - - - -
Szinrefuijt els6 és hatsé 16kharito, eldl eziistszinl I6kharitovéddvel - - - - -
Sportos diszcsikok a motorhaztetdn és a hltéracson - - - - —
Szinrefuijt oldalspoiler, ezustszin(i véd&csikkal - - - - -
“Sport” logo - - - _ _
Dupla kipufogévég - - - - -
Kiils6 funkcionalis jellemzdk
Jobboldali csuszéajté (MWB és LWB esetén extramagas) - - - - -
Baloldali toléajté (MWB és LWB esetén extramagas) =1 =} =1 =3 =
Osztottan nyithaté Givegezetlen hatsoéajté (180 fokban nyild) - - - - -
Felfelé nyil6 livegezett hatso ajtd, hatsé ablakflitéssel (SWB vagy elsékerék hajtasu, alacsony tetés MWB = = = = =
modellekhez rendelhetd)
2§ﬁ(fc|)kban nyithato, Uvegezettlen hatséajté (csak MWB és LWB modellekhez rendelhetd; hatsé ablaktorld =1 = - =1 =1
nélk
Hats6 szakaszos ablaktérl6 (csak livegezett hatsoajtoval egyitt rendelhetd!) = =1 = =
Uvegezett hatsdaijto (hatso ablakfiitéssel egyiitt)(csak livegezett acél elvalasztofallal egyiitt rendelhetd) = = =3 =1 =1
Alacsony tet6 (Opcionalisan csak elsékerék hajtasi MWB Van-ekhez elérhetd és ebben az esetben baloldali  e/—= -/ - -
toloajtét is tartalmaz. Duplafiilkés Van-en csak SWB-n alapfelszereltség)
Kozépmagas teté (SWB modelleken opcionalis) o/ = ol =y
Magas teté (MWB, LWB modelleken opcionalis, Jumbo Van esetén standard) =Yy [==y2 - == =}
Hatso6 kdzépsd 1épcsé (csak vondhorog nélkil rendelhetd) = =} =1 =3 =
Hatso tolatokamera =1 =1 = = =
Hatso létra =] =1 = = =
Hatso szakaszos ablaktorld (csak lUvegezett hatsoajtdval egydtt rendelhetd!) =] =1 = = =
Hats6 mlianyaglépcsés I6kharitd (hatso k6zépsd Iépcsé és vondhorog nélkiil rendelhetd) == =1 =1 = =




Kiilsé jellemzdék Bels6 jellemzok

Van Van SportVan Duplafiilkés Van Van Van SportVan Duplafiilkés Van
Ambiente  Trend Ambiente  Trend Ambiente  Trend Ambiente  Trend
Kiils6 vilagitas Ulések
Els6 kodfényszorok =3 - - =3 - Uléscsomag 22: vez.o.kartdmasz, 6 ir.all. vezetd (ilés kényelmi betéttel + fix dupla utasiilés, alacsony - - - - -

hattamlak, allithaté fejtamlak, szovet karpit

Fényszoéro-magassagallitas - - - - - .
. . Uléscsomag 25 : vezet6oldali kartamasz, elsé allithato fejtamlak, 8 iranyban allithato, fiitétt vezetéilés - - - - -
Automata fényszorok - - - - - kényelmi betéttel + fix dupla utasiilés kényelmi betéttel, alacsony hattamlak, "Kado lichen" szovet karpit
= = Alapfelszereltség, = = Felaras extra. Uléscsomag 21: vezets- és utasoldali kartamasz, elsé allithato fejtamlak, 6 iranyban allithato vezetéiilés = = - = =
kényelmi betéttel, 4 iranyban allithatd szimpla utastlés, alacsony hattamlak, szévet karpit
Uléscsomag 23 : vezetboldali kartamasz, elsé allithaté fejtamlak, 8 iranyban allithato, fiitétt vezetéiilés = = - = =
Belso je"em26k kényelmi betéttel + fix dupla utastilés, alacsony hattamlak, szévet karpit
Uléscsomag 31: vezet- és utasoldali kartamasz, elsé allithatd fejtamlak, 8 iranyban allithatd fitétt vezetéiilés < = - = =
Van Van SportVan  Duplafiilkés Van kényelmi betéttel, 8 iranyban allithato fitott szimpla utastilés kényelmi betéttel, utasoldali Iégzsak,
Ambiente  Trend Ambiente  Trend oldallégzsakok, alacsony hattamlak, szévet karpit
Audio/Multimedia Uléscsomag 27: 6 iranyban allithaté vezet6iilés + fix dupla utasiilés, alacsony hattamlak, allithatd magassaga < - - = -
fejtamlak, vynil-szintetikus miianyag karpit
ICE6000 CD-radio, 2 hangszo6rod, kormanyoszlopon taviranyito, AV csatlakozé (ICE pack 5 - - - - - - . - . P - i P
9 y P y ( P ) Uléscsomag 26: vezet6- és utasoldali kartamasz, elsé allithatd fejtamlak, 8 iranyban allithaté futott vezeté és 8 — - =3 - -
ICE 6006: 6 lemezes CD radio, 2 hangszord, kormanyoszlopon taviranyitd, AV csatlakozéval (ICE pack 9) = =1 = = =1 irdnyban allithato fiitétt szimpla utasulés kényelmi betéttel, alacsony hattamlak, “Kado lichen” szévet karpit

ICE 6006: 6 lemezes CD radio, 2 hangszord, kormanyoszlopon taviranyito, AV csatlakozéval (ICE pack 9) + = Uléscsomag 34: vezet6- és utasoldali kartdmasz, elsé allithatd fejtamlak, 8 iranyban allithato fitott vezets és 8 — - = - -
Bluetooth telefon elékészités “B” (Bluetooth rendszer) iranyban allithato f(itott szimpla utasiilés kényelmi betéttel, utasoldali Iégzsak, oldallégzsakok, alacsony
hattamlak, “Kado lichen” szdvet karpit

0
0
0
0

Bluetooth telefon-el6készités “B” (Bluetooth rendszer) az alapfelszereltségbe tartozé ICE6000 rendszerhez =3 = - =3 =
I . o B Komfort és kényelem
Blaupunkt TravelPilot FX szineskijelz6s Navigacios rendszer (ICE pack 15) =3 = = =3 =1
’ . . . o s Manualis Iégkondicionald = - - =Y -
Blaupunkt TravelPilot FX szineskijelz6s Navigacios rendszer (ICE pack 15)+ Bluetooth telefon- elékészités "B" < = - =} =1
(Bluetooth rendszer) Elektromos aljzat — Hatul (12V) =3 =1 =1 =3 =
Szdnyegek és karpitok Hats6 Iégkondicionalé (Elsé légkondicionald tartalmaz. Hatso flitéssel egyiitt nem elérhets, 460-as Jumbo Van- <= = - = =
ek esetén nem elérhetd
Gumiszényeg a vezetdfillkében - - - - - e rhet6)
. e LA 2 db taviranyitds kulcs a kettés kézpontizarhoz = = - = =
Félmagas hatsé karpit - - - - -
e P PR P . PR Tolatoradar = =5 = = =
Raktérvédé csomag (MDF alapu hatso oldalkarpit, teljes hosszusagu gumiszényeg, rakomanyrogzité fllek) = =1 - - -
PR Sebességszabalyozé berendezés bérkormannyal =1 - - =5 -
Belsé vilagitas
A e o Kényelmi csomag 1 (Elektromosan allithatd, fitétt vezetd- és utasoldali révidkaru tiikrok, fitétt elsé szélvéds) < - - =1 -
Labtér vilagitas - - - - -
. ; ., Dohanyzé csomag — Szivargyujté és hamutarté =] = = = =
Miiszerek és kezel6szervek
i . = . Utazoé csomag (Marketing Flex Prep Pack 60): Sebességtarté automatika bérkormannyal, Fedélzeti =3 - - =} -
Taviranyitds kettés kézpontizar - - - - - szamitogép
Muszerek — Sebessegmérd, fordulatszammerd, kilométer-szamlalo, napi kilométer-szamlalo, izemanyagszint- e - - - - Comfort csomag (Marketing Flex Prep Pack 61): Manualis Iégkondicionald, Bluetooth telefon eldkészités ‘B> <= - - = -
kijelz6, vizhémérséklet-kijelz6 és digitalis 6ra (Bluetooth rendszer)
Visszajelz6k: olajnyomas, iranyjelz6k, tavolsagi vilégitas, vilagitas bekapcsolva, gydjtasigenerator, fékhiba, == - - - - Kényelmi csomag 2 (Elektromosan allithato, fiitstt vezetd- és utasoldali révidkard tikrok, fatott elss szélvéds, < - - = -
raktérvilagitas bekapcsolva (ha van a jarmiiben), légzsak(ok) (ha van a jarmiben) es6érzékelds elsd ablaktorlok, latasi viszonyoknak megfelelé automata fényszorévezérlés) Ambiente
Elektromos els ablakemelSk - - - - - Kényelmi csomag 2 (Elektromosan 4llithats, fiitstt vezets- és utasoldali révidkard tiikrdk, fiitdtt elsé szélvéds, — > - - =
Fedélzeti szamitogép - - - - - esbérzékelds elsd ablaktorlék, latasi viszonyoknak megfelelé automata fényszérévezérlés) Trend
Elektromosan allithat6 vezeté-/utasoldali révidkaru tiikrok (Amennyiben az autéban hatséablak fiités és/vagy <= - - = - Csomagtér
flitott els6 szélvédd van, akkor az elektromosan éllithat6 tiikrék flithet6ek is) Uvegezett acél valaszfal (iivegezett hatséajto rendelése esetén kotelezd) - - - _ _
Prograrpozhf\té él]’éfﬁtés (-2'9’fokos hidegindl’té egységgel, és megerdsitett akkumulatorral egydtt, riasztéval = = =1 == =] Raktérvéds csomag (MDF alapu hatsé oldalkarpit, telies hosszisag gumiszényeg, rakomanyrdgzits filek) - - - _ _
nem elérhetd) els6kerék hajtas esetén (Jumbo Van-hez nem elérhetd)
Programozhato allofiités (—29_ fokos hideginditd egységgel és megerdsitett akkumulatorral egydtt, riasztoval = = - - - Rakomanyrégzité sinek a raktér két oldalaban - - - _ _
nem elérhetd) hatsékerék hajtas esetén
. . MUanyag hatso karpit (csak elsékerékhajtas esetén) = = - - -
Riasztd == == = =1 =
s . . o . Rakomany rogzitd fllek - - - - -
Megerésitett akkumulator (Hatsékerék hajtas esetén standard) -/ -l o =1 =
. ek o A I AT " Teljes acél valaszfal (csak Uvegezetlen hatsoajtéhoz rendelhetd) - - - - -
Tolatéradar (hatsé miianyaglépcsés I6kharitoval egyditt) = = =1 == =1
o e < . Specialis mianyag livegezett elvalasztofal - - - - -
Digitalis tachograf (kbtelez6 extra a 430-as és 460 modellhez) =} =1 =) =% =1
Sebességtarté automatika bérkormannyal =% - - =3 - = = Alapfelszereltség, = = Felaras extra.
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Alapfényezések

1  Colorado Red

2 Frozen White*

3 Blazer Blue

4 Moondust Silver®
5  Panther Black*"

Szin és karpit

Idéleges metalfényezések

P , - . 6 Tango* (2010. tavaszaig elérhetd)
Kaphato karpitok és karosszéria szinek 7  Sea Grey*
8  Chill*
. Alapszinii fényezések Metalfényezések 9  Ocean* (2010. tavaszaig elérhetd)
Uléskarpit Belsé szin Colorado Blazer Blue Frozen Panther Moondust Ocean Blue Tango Sea Chill Avalon 10 Avalon*
Red White Black Silver Grey 11 Ink Blue* (2010. tavaszatol elérhetd)
- 12 Vision* (2010. tavaszatol elérhetd)
Transit Van
. *Metalfényeink opcionalisan, felaron elérheték
Tomy Woven Lichen - - - = = = i < < “Sport Van-en elérheté szinek
York Vinyl Lichen - - - = = = = = = A Ford tisztaban van azzal, hogy a vélasztott szin akar éveken
N at tikrozheti egy vallalkozas arculatat. Amennyiben egyedi szin
Transit Sportvan kialakitasara volna a vallalati flottanak sziksége, kerjiik
forduljon mar d6inkhez és ér 6djén SVO szineink
Kado Lichen - - - irant, melyek tébb, mint 100 szin valasztasi lehetéségét adjak.

Metalfényeink a jelen karosszériaszin trendeknek megfeleld
valasztékot képviselik.

Verona bér Lichen - - - - - - - — — _

= = Alapfelszereltség; = = Felaras extra.

Specialis gépjarmi-felszereltségek (SVO)

Mig a Ford HaszongépjarmUlivek sorozata mar
Odnmagaban is valaszthato felszereltsegi elemek és
jelemzd&k kiterjedt valasztekat biztositja, a Specialis
gépjarmu-felszereltségek (SVO) program egy lépéssel
meg tovabb megy. A kisebb tételektdl, mint pl. a

"

masodik nagy teliesitmenyd akkumulator, a komplex Ford Transit Ford Transit Ambiente és Trend Ford Transit Sport Van Ford Transit Sport Van
berendezésekig terjeds specidlis valaszthatd Tomy Lichen Uléskarpit York Weave Vinyl Uléskarpit Kado Lichen velur uléskarpit Verona bér Lichen szinben
(opcionalis) (nem elérhet6)

felszereltségi elemekkel, mint amilyen a teljiesen
burkolt és hités zart aruszallitd, az SVO csapata
rendelkezésére all, ha segitségre van szilksége. igy
akar kovetkezb gépkocsijat szeretné vallalkozasa

egyenruhajahoz 6 szinben latni, vagy specialis Megjegyzés: Az autdkat abrazold képek célja a karosszéria szinek
alkalmazashoz szUkséges atalakitast dhajt, az SVO illusztralasa és eléfordulhat, hogy egyéb teriileteken nem a bemutatott
gépkocsinak megfeleldek. A flizetben lathatd szinek és belsé burkolatok
N az alkalmazott nyomtatasi eljarasok korlatozottsaga miatt eltérhetnek a
Onnek megfelel6 gepkocsival latja el. valos szinektél.

rugalmassagaval és tapasztalataval pontosan az




Képek, leirasok és specifikaciok. A fiizetben szereplé informaciok a nyomdaba keriilés id6pontjaban megfeleltek a valésagnak. Azonban a Ford politikaja a folyamatos fejlesztés. Fenntartjuk a jogot a specifikaciok, a bemutatott és leirt
modellek és szinek barmikor bekovetkezd valtoztatdsara. A legfrissebb részletekért mindig kérdezze meg Ford markakeresked6jét. Valaszthatod felszereltség. A kiadvanyban ‘Valaszthatd' vagy ‘Valaszthatd szerelvény/csomag’, stb.
megjeloléssel ellatott felszereltségi elemek esetén feltételeznie kell, hogy azok az alapmodellhez felarral szerezheték be, kivéve, ha annak ellenkezdje kiilon megallapitasra keriil. Valamennyi modell és szindsszedllitds a hozzaférhetéség
fliggvénye. Megjegyzés. A fiizetben talalhato képek némelyike a gépkocsi gyartas el6tti modelljét abrazolja és/vagy szamitogéppel szerkesztett, igy a gépkocsi végleges valtozata formatervezés/jellemzok szempontjabdl szamos tekintetben
térhet el ettél. Tovabba a gépkocsin megjelend egyes jellemzok a valaszthato felszereltségi elemek korébe is tartozhatnak. Megjegyzés. Ez a kiadvany tartalmaz eredeti Ford tartozékokat és gondosan valogatott termékeket mas beszallitoktol,
melyeket sajat markanevik alatt forgalmazunk. Minden beszallito altal jelzett termékre az adott beszallitd altal meghatarozott garancia érvényes és a Ford nem tartozik felelésséggel érte. Megjegyzés. A Bluetooth® vilagmarka és védjegyek a
Bluetooth SIG, Inc. tulajdonat képezik, ezek Ford Motor Company altali hasznalatat licenc szabalyozza. Egyéb védjegyek és markanevek a vonatkozo tulajdonosoké.
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